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AF压力表隔离阀是手动操作的三通滑阀。它用于短时间检査各种工作压力。该阀的组成主要包括阀体
(1)，阀芯(2)，弹簧(3)，按钮(4)和压力表连接件(5)，该阀有两个切换位置， 弹簧可使阀芯复位到零位。
在零位，从管路P经阀芯(2)至压力表的液流被截止，
而压力表与管路T连通。
当按下按钮(4)时，
阀芯(2)移到另一切换位置，
管路P至压力表的油路被打开，
而压力表至管路T的油路被截止。
放开按钮后，弹簧(3)把阀芯(2)
推回零位，使压力表卸载。
该阀可用于底板或管式安装。
压力表可用螺纹旋接于阀体
上或者单独装设(见安装示例)。
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功 能 说 明 、 剖 面 图

规 格 型 号

技 术 参 数

元 件 尺 寸

压力表隔离阀   AF6E...3XJ型 压力表隔离阀   AF6E...3XJ型

机能符号：

M

1                 2                                                    5                3                 4

T    P
a

用于螺纹连接                                                 = A
用于底板安装                                                 = P 

单个阀                                                   = E
通径 6                                           = 6

隔离阀                             = A
弹簧复位                                = F

J=                                                                                陆基                                                          

不带附件
带附件（连接件，2个密封圈和压力表）
与附件复合（如 Y 和插座接线盒）

系列30至39                                                     
（30至39系列安装和连接尺寸不变）

 = 3X

= Y
= Z

= X

60 =
100 =
160 =
250 =
400 =

指示范围至 = 60 bar
指示范围至 = 100 bar
指示范围至 = 160 bar
指示范围至 = 250 bar
指示范围至 = 400 bar

更多信息用文字说明

无代号=                丁腈橡胶密封
V=                               氟橡胶密封

（其它密封请咨询）

密封材料

A F 6 E 3X J V *

油液
1) 丁腈橡胶密封和氟橡胶密封 
2) 仅适用于氟橡胶密封

油液温度范围
粘度范围
污染等级

最高工作压力
压力表指示范围

℃

bar
bar

mm2/s

矿物油(HL、HLP)按DIN51 5241）；生物可快速降解
油液按VDMA 24568 ; HETG(菜籽油)1），
HEPG(聚乙二醇)2）;HEES(合成脂)2）;
-30至+80（丁腈橡胶密封） -20至+80（氟橡胶密封）
2.8至500
允许最高油液污染度等级按NAS 1638 第9等级。
因此我们推荐过滤器最小过滤比为β10≥75
至315
至60，至100，至160，至250和至400
(指示范围应该超过最高工作压力的30%)

尺寸单位: mm

0.8

要求配合部件表面精加工
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1  压力表隔离阀
2  压力口(泵)
3  可选回油口
4  按钮，行程6mm
5  压力表直径100mm
6  前面板通孔
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安 装 示 例

用固定板安
装于面板上
的形式

阀和压力表
分别安装

型号AF6EA3XJ/X... 型号AF6EA3XJ/Z...

型号AF6EA3XJY...

带压力表的阀
为底板安装方式

压力表和连接
件的底板式安
装（管接）

型号AF6EP3XJ/Y...

六点压力表开关   MS2A...2XJ型

六点压力表开关

◆ 最高工作压力315bar
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