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电液比例换向阀
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特征

未经嘉亦特液压公司授权，此宣传册任何部分不得以任何方式翻版、编辑、复
制及使用电子方式进行传播。由于产品一直在不断开发创新中，本宣传册中信
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确描述，嘉亦特液压不承担责任。

电磁比例换向阀    4WRE(E)...2XJ型
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功 能 说 明 、 剖 面 图 功 能 说 明 、 剖 面 图

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

先导控制阀型号3DREP6...
该先导阀是一个由比例电磁铁控制的三通减压
阀，它的作用是将一个输入信号转化为一个与其
成比例的压力输出信号，可用于所有的4WRZ...型
比例阀的控制。比例电磁铁是可调试，湿式直流
电磁铁结构，带中心螺纹，线圈可单独拆卸;电磁
铁控制可通过外置式放大板(WRZ型)或内置放大
板(WRZE型)来实现
结构：
该阀主要由下列部分组成：
● 带有安装底面的壳体(1)
● 装有压力测量活塞(3和4)的控制阀芯(2)带中心
螺纹的电磁铁(5和6)
● 可选带内置放大板(7)

工作原理：
● 当电磁铁(5和6)不带电时，对中弹簧(8)将控制
阀芯(2)保持在中位
→比例电磁铁被激励后，会直接推动控制阀芯
(2)，例如:电磁铁"b" (6)被激励
→控制阀芯(2)和压力测量活塞(3)被推向左侧，位
移与输入的电信号成比例
→这时P口与B口及A口与T口通过阀芯与阀体形成
的节流孔接通，节流特性为渐进式
● 电磁铁(6)断电
→控制阀芯(2)被弹簧(8)重新推回中位在先导阀的
中位，A口、B口和T口相通,这也意味着油液可以
从这里直接回油箱

两位阀(型号3DREP ...B...)
这种结构的阀从原理上来说与三位阀类似。两位阀
只带有电磁铁“a”(5)，第二个电磁铁的位置装上
了一个螺堵(9)。
先导比例方向阀型号4WRZ...
4WRZ...型阀是先导式、比例电磁铁控制的四通方向
阀，它可控制液流的方向和大小
结构：
该阀主要由下列部分组成：

● 装有比例电磁铁(5和6)的先导控制阀(9)

● 装有主阀芯(11)和对中弹簧(12)的主阀(10)
工作原理：

● 当电磁铁(5和6)断电时，对中弹簧(12) 将主阀芯
(11)保持在中位
→主阀芯(11) 的动作由先导阀(9)来控制一 它会间接
地被例如电磁铁"b”(6) 成比例地推动。

→首先控制阀芯(2) 被推向右侧，控制油经过先导阀
(9)进入控制腔(13)，并与输入信号成比例地推动主
阀芯(11)

● 这时P口与B口及A口与T口通过阀芯与阀体形成的
节流孔接通，节流特性为渐进式

● 先导阀所需的控制油液可通过P口内供或X口外供
- 电磁铁(6) 断电
→控制阀芯(2) 和主阀芯(11) 会重新回到中位

● 随着主阀芯位置的不同，P口与A口、B口与T口接
通或P口与B口、A口与T口接通，可选保护罩手动应
急操作(14和15)，它可使先导阀(2)在电磁铁不通电
的情况下移动。
注意!随便操作手动应急操作，会导致设备动作失
控。

型号3DREP6...-2XJ/

4                                     3

A    P     B
                 (T)

5                    8           1 2             8             9            6

对于型号3DREP6的说明
必须避免回油管路油液全部排空。
必要时在回路中安装
背压阀( 背压约2bar)

7

A  P  B
   (T)

型号3DREPE6...-2XJ/

12

15

6         9        2

5

10

11

13

型号4WRZE16..-7XJ/..
T        A       P      B             X  Y

14
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型号4WRZ...-7XJ/...ET... 

b

04  18 05  18

功 能 说 明 、 剖 面 图

机 能 符 号

规 格 型 号

外控先导式比例方向阀，型号4WRH...
WRH...型阀是一种利用外设的调压阀来控制的先导比例方向阀。
结构：
该阀主要由下列部分组成：
●   带主阀芯(11)和对中弹簧(12)的主阀(10)
●   转接板(16)
工作原理：
●   通过转接板(16)使控制口A和控制口T(Y)相通，
       控制口B和油口P(X)相同主阀的控制压力不允许超过25bar 

Y

电液控形式带外置式放大板

带电液控集成式放大板

液控形式

型号4WRH...-7XJ/

16         10

型号4WRZ...-7XJ/... 型号4WRZ...A-7XJ/...
A     B

A     B

A     B

A     B A     B

A     B

A     B

A     B

P      T

P      T

P      T

P      T

P      T P     T

P     T

P     T

P     T

P     T

b

b

a

a

ba

b b

b

a

X=外控
Y=外排 a b

a b

型号4WRZ...A...-7XJ/...ET...
X=内控
Y=内排

X=外控
Y=外排

X=外控
Y=外排

X=内控
Y=内排

型号4WRZE...-7XJ/...

型号4WRZE...-7XJ/...ET...

型号4WRZE...A-7XJ/...

型号4WRZE.A...-7XJ/...ET...

a

a

型号4WRH...--7XJ/...                                            型号4WRH...A...-7XJ/...
A     B A     B

=

=

=

=

=

=

带机能符号E1-和W8-：
P口至A口：qvmax 
B口至T口：qv/2
P口至B口：qv/2     
A口至T口：qvmax

带机能符号E3-和W9-：
P到A：qvmax B到T：关闭
Р到B：qv/2 A到T：qvmax
(组成差动回路时，液缸底部
接口应与A口相连)
注意：对于机能W6-,W8-,w9-,
W6A在“O”时，从A口到T口
和从B口到T口约有小于额定
值2%的通流面积连接。

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

液压参数   =H
电液控        =Z
外接电控器      =无代号
适用于外部
电子设备
带有集成电子设备     =E
通径10                                   =10
通径16                                   =16
通径25                                   =25
通径32                                   =32

机能符号

其它信息用文字说明

无标记=     丁腈橡胶密封
V=                    氟橡胶密封

密封材料

(其它密封请咨询)

无代号=                不带减压阀
D31）=                         带减压阀

ZDR6DP0-4X/40YM-W80
(已调定)

电气接线
A1或F1用于4WRZE

4WRZE型:
A1=                      指令值输入±10V
F1=                指令值输入4至20mA
无代号=      适用型号WRZ和WRH

电气接线
K4=                         用于WRZ:不带插头
K31=                                      用于WRZE:

不带插头，带插座

控制油的进油和排油
无代号=                                      外供控制油

外部排油
E=                                                 内供控制油

外部排油
ET=                                               内供控制油

内部排油
T=                                                 外供控制油

内部排油

无代号=                                       非特殊保护形式
无代号=                                         不带手动应急操作
N9=                                            带隐式手动应急操作

电控器供电电压
G24=                                                  24V直流(标准配置)

6E=             先导阀，通径6线圈可单独拆卸的比例电磁铁
J=                                                                                                      陆基

7X=                                                      70至79系列安装和连接尺寸不变

在阀压差△p = 10 bar时的公称流量L/min
25=         50=       85=      通径10

                      通径16
    通径25
    通径32

4WR_ 7X *J

E
E1-
E3-

W6-
Ｗ8-

Ｗ9-

EA2）

W6A2）

1)对于不带导向阀4WRH和
  4WRZ不含此项
2)不适用4WRH型

100=      150=
220=      325=
360=      520=

644 645
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06  18 07  18

技 术 参 数 技 术 参 数

概述
阀型号
安装位置
储存温度
使用环境温度
重量 -板式连接

℃
℃

kg
kg
kg
kg

阀的电气参数

放大板的电气参数

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

通径10
通径16
通径25
通径32

.WRZ                                                .WRZE
任意，但优先水平安装

-20至＋80 
  - 20至+ 70                                        - 20至+ 50

7.8                                                       8.0

13.4                                                     13.6
18.2                                                     18.4
42.2                                                     42.2

液压（在HLP46，    = 40°C ±5°C以及压力P=100bar时测得）油

通径                                                                                             通径 10                    16                  25                             32

工作压力
- 先导阀                      外部控制油                                        bar
                                        内部控制油
                                                                                                        bar

30至100

100至
315装有
有"D3"

100至350装有"D3"

回油压力

主阀油口P,A,B 至315           至350           至350                       至350bar

bar

bar

bar

至315           至250           至250                       至150油口T(油口R)
(先导外部回油)

至30              至30              至30                          至30

至30              至30              至30                          至30

油口T
(先导内部回油)
油口Y

主阀的流量                                                                          L/min 至170           至460           至870                      至1600
油口×和Y控制油流量                                                    L/min
当输入阶跃信号时(0 →100 %)
控制油体积                                                                              cm3

用于主阀0→100 %的换向

油液

油温
黏度范围                                                                                 mm2

油液允许的
最高污染等级                  -  先导阀
                                                -  主阀

滞环                                                                                               %

℃

3.5                 5.5                    7                             15.9

1.7                 4.6                   10                            26.5

-20至+80(优先选择＋40至+50)
20至380;(优先选择30至46)

等级18/16/13
等级20/18/15
≤ 6

矿物油(HL、HLP)按DIN 515241）；可生物
分降解压力介质按VDMA 24568;HETG(菜籽油)1) HEPG
(聚乙二醇)2) HEES(合成酯)2)

在液压系统中必须达到元件要求的清洁度，有效的过滤防止出现问题，也延长了元件的使用寿命。

阀型号
按EN 60529的阀防护等级
电压类型
指令值遮盖                                                                                  %
最大电流                                                                                        A
电磁铁线圈                      20°C时的冷值                               Ω
                                              最大热值                                          Ω  
通电率                                                                                            %
最高线圈温度                                                                             ℃
电气连接                          WRZ

                                              WRZE

4WRZE型的内置放大板(OBE)
电流消耗                          Imax                                                     A
                                              脉冲电流                                          A
指令值信号                     结构形式"A1"                                 V
                                              结构形式"F1"                             mA
WRZ型的外置式放大板
模块式放大器

.WRZ                                               .WRZE
IP65，插头已安装并锁紧

DC
15

1.5                                                          2.5
4.8                                                            2
7.2                                                             3

100
150

带符合DIN EN 175301-803标准的插座
插头符合标准DIN EN 175301-803

带符合DIN EN 175201-804标准的插座
插头符合标准DIN EN 175201-804

内置于阀内
-                                                      1.8
-                                                         3
-                                                  ±10

-                                                  4至20

RT-PVDA-OX-D2-30-CN-A1/F1

646 647
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特 性 曲 线 特 性 曲 线

阀的压差为10bar时，公称流量为25L/min 

阀的压差为10bar时，公称流量为50L/min 

阀的压差为10bar时，公称流量为85L/min 

（在使用HLP46测量，    = 40°C ±5°C测得）油 （在使用HLP46测量，    = 40°C ±5°C测得）油

或

或

或

通径 10
阀的压差为10bar时，公称流量为100L/min 

阀的压差为10bar时，公称流量为150L/min 

通径 16

或

或

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

80

60

40

20

0

150
125
100

75
50
20

0

170
150
100

50

0

5

4
3
2
1

5

4
3
2
1

4
3
2
1

3
2
1

15  20           30          40           50            60           70           80          90        100
15  20           30          40           50            60           70           80          90        100控制值（%）→

控制值（%）→

15  20           30          40           50            60           70           80          90        100
指令值（%）→

15  20           30          40           50            60           70           80          90        100
指令值（%）→

15  20           30          40           50            60           70           80          90        100
指令值（%）→

5

5 4

△P=阀的压差（进口压力pp减负载压力pL减去回油压力pT)

△P=阀的压差（进口压力pp减负载压力pL减去回油压力pT)

输入信号为阶跃电信号的过渡性能，在Pst=50bar时测得

输入信号为阶跃电信号的过渡性能，在Pst=50bar时测得

型号4WRZ...                               信号变化区间(%)

型号4WRZ...                               信号变化区间(%)

50                                            0-50
25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

20   40  60  80 100 0   20   40  60  80 100

0   30   60  90  120 150   30   60  90  120 150

时间(ms) → 时间(ms) →

时间(ms) → 时间(ms) →

0   30   60  90  120 150   30   60  90  120 150
时间(ms) → 时间(ms) →20   40  60  80 100 0   20   40  60  80 100

时间(ms) → 时间(ms) →

阀
芯

行
程

（
%

）
→

阀
芯

行
程

（
%

）
→

阀
芯

行
程

（
%

）
→

阀
芯

行
程

（
%

）
→

型号4WRZE...                           信号变化区间(%)
型号4WRZE...                           信号变化区间(%)

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

320
280
240
200
160
120

80
40

0

5

4
3
2
1

5

4
3
2
1

460
400

320

240

160

80

0

648 649
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特 性 曲 线 特 性 曲 线

（在使用HLP46测量，    = 40°C ±5°C测得）油 （在使用HLP46测量，    = 40°C ±5°C测得）油

阀的压差为10bar时，公称流量为220L/min 

阀的压差为10bar时，公称流量为325L/min 

或

或

通径25

阀的压差为10bar时，公称流量为360L/min 

阀的压差为10bar时，公称流量为520L/min 

或

或

通径32

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

流
量

（
L/

m
in

）
→

15  20           30          40           50            60           70           80          90        100
15  20           30          40           50            60           70           80          90        100

15  20           30          40           50            60           70           80          90        10015  20           30          40           50            60           70           80          90        100

指令值（%）→
指令值（%）→

指令值（%）→指令值（%）→

输入信号为阶跃电信号的过渡性能，在Pst=50bar时测得
输入信号为阶跃电信号的过渡性能，在Pst=50bar时测得型号4WRZ...                               信号变化区间(%)

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0
50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

50                                            0-50

25                                            0-25

100                                          0-100
75                                            0-75

0

     240 300
时间(ms) → 时间(ms) →

阀
芯

行
程

（
%

）
→

阀
芯

行
程

（
%

）
→

型号4WRZE...                           信号变化区间(%)
型号4WRZE...                           信号变化区间(%)

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

1 △P=10 bar恒定
2 △P=20 bar恒定
3 △P=30 bar恒定
4 △P=50 bar恒定
5 △P=100 bar恒定

800
700
600
500
400
300
200
100

0

5

4
3
2
1

5

4
3
2
1

5

4
3
2
1

5

4

3
2
1

870
800
700
600
500
400
300
200
100

0

0   60  120 180     240 30060  120 180

     240 300
时间(ms) → 时间(ms) →

0   60  120 180     240 30060  120 180

1200
1000

800
600

400

200
0

1600
1500
1250
1000

750
500
250

0

80 160 240 320 400 800 160 240 320 400
时间(ms) →时间(ms) →

80 160 240 320 400 800 160 240 320 400
时间(ms) →时间(ms) →

型号4WRZ...                               信号变化区间(%)

阀
芯

行
程

（
%

）
→

阀
芯

行
程

（
%

）
→

△P=阀的压差（进口压力pp减负载压力pL减去回油压力pT) △P=阀的压差（进口压力pp减负载压力pL减去回油压力pT)
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12  18 13  18

元 件 尺 寸 尺寸单位: mm 元 件 尺 寸 尺寸单位: mm

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

型号4WRZ(E)10...-7XJ/... 型号4WRZ(E)16...-7XJ/...

0.8

要求配合部件表面精加工
0.8

要求配合部件表面精加工阀固定螺钉
M6×40-10.9级按GB/T70.1-2000
拧紧扭矩MA=13.7Nm

8                    12 14        9 16

48
44

15
14        9 1615

214.2
153.4

16

2
7
5

4

6

3

11

15
78

.5
20

86
12

10
9

15

10

13

181 25.5
105

110.5

35

217
239.8

Φ11 Φ6.6

4670

23

54

17

11
.1

M6;12

50.8
37.3

27

7.9 61.9
6.

3
21

.4

5×Φ10.5max

16.7
3.2

1  主阀
2  先导阀
3  4WRZ...型尺寸
4  4WRZE...型尺寸
5  比例电磁铁“a”
6  比例电磁铁“b”
7  插头“A”
8  插头“B”
9  插头
10  转接板（用于4WRH...）
11  用于单电控阀的螺堵
12  先导阀标牌
13  主阀标牌
14  内置放大版（OBE）
15  减压阀D3
16  取下插头所需的空间
17  阀连接面

1  主阀
2  先导阀
3  4WRZ...型尺寸
4  4WRZE...型尺寸
5  比例电磁铁“a”
6  比例电磁铁“b”
7  插头“A”
8  插头“B”
9  插头
10  转接板（用于4WRH...）
11  用于单电控阀的螺堵
12  先导阀标牌
13  主阀标牌
14  内置放大版（OBE）
15  减压阀D3
16  取下插头所需的空间
17  阀连接面

48
44

14        9 1612 15

214.2
153.4

10
9

20
96

12

7

2

5

15

13

1

8
4
6
3

11
10

154.5

43 34

101 154
282.5

27

15
78

.5

Φ18.5
34.1

91
.4

69
.9

35

50
101.6

91
.4

Φ11

阀固定螺钉
- 4×M10×60-10.9级按GBT70.1-2000
  拧紧扭矩MA=60Nm
- 2×M6×55-10.9级按GB/T70.1-2000
  拧紧扭矩MA=13.7Nm

27 18.3
34.1

50
65.9
76.6

88.1
101.6

4×M10     2×M6

17

71
.5

54 55
.6 69

.9

1.5 12
.7

14
.2

652 653
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14  18 15  18

元 件 尺 寸 尺寸单位: mm 元 件 尺 寸 尺寸单位: mm

型号4WRZ(E)25...-7XJ/... 型号4WRZ(E)32...-7XJ/...

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

1  主阀
2  先导阀
3  4WRZ...型尺寸
4  4WRZE...型尺寸
5  比例电磁铁“a”
6  比例电磁铁“b”
7  插头“A”
8  插头“B”
9  插头

10
9

15
78

.5

0.8

要求配合部件表面精加工

阀固定螺钉
6×M12×60-10.9级按GBT70.1-2000
拧紧扭矩MA=95Nm

0.8

要求配合部件表面精加工

阀固定螺钉
6×M20×80-10.9级按GBT70.1-2000
拧紧扭矩MA=373Nm

14        98           12 16
15

16

4

6

3

11

16
4

16
3

214.2
153.4

20 12

7

2
5
15
10
1

122 19

366
191

225

41 46
12

6

48
44

53
16

112.5
94.3

92

46
19

11
7.6

77
130

13

19
17.3 17

.5
73 74
.5 92 96

.8

29.2
53

76.8
100.6

130

10  转接板（用于4WRH...）
11  用于单电控阀的螺堵
12  先导阀标牌
13  主阀标牌
14  内置放大版（OBE）
15  减压阀D3
16  取下插头所需的空间
17  阀连接面

1  主阀
2  先导阀
3  4WRZ...型尺寸
4  4WRZE...型尺寸
5  比例电磁铁“a”
6  比例电磁铁“b”
7  插头“A”
8  插头“B”
9  插头

10  转接板（用于4WRH...）
11  用于单电控阀的螺堵
12  先导阀标牌
13  主阀标牌
14  内置放大版（OBE）
15  减压阀D3
16  取下插头所需的空间
17  阀连接面

14      9 16 158                 12

10
9

15

10

78
.5

20 12

214.2
153.4

7

2
5
15
1

48
44

20

15
2

49

176
254

286.5

484

79
.5

76.2

114.3
190.5

21.5

21.5

20
.5 35

11
4.

5
12

4 15
9

19
7

17

41.5

76
82.5

114.5

41.5

147.5
168.5
190.5

254

15
8.8

79
.3

654 655
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16  18 17  18

电 气 连 接

4WRZ...型（不带内置放大器）

4WRZE...型（带内置放大器）

4WRZE 型内置式放大器

插头的端子标识

A
B
C
D
E
F

控 制 油 源

电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型电液比例换向阀    4WRZ(E)...7XJ型

型号4WRZ...-.../...和外控
型号4WRH...-.../...和外排
这种结构形式中，控制油来自一个独立的控制油
回路(外控)。
控制油排油不经过主阀的T口，而是通过Y口单独
排油(外排)。
型号4WRZ...-.../...E...内控
                                        外排
这种结构形式中，控制油取自主阀中的P口(内控)
控制油排油不经过主阀的T口，而是通过Y口单独
排油(外排)。底板上的Y油口应封死。

型号4WRZ...-.../...ET...内控
                                              内排
这种结构形式中，控制油取自主阀中的P口(内控)
控制油排油直接通过主阀中的T口(内排)。底板上
的×和Y口应封死。
型号4WRZ...-.../...T...外控
                                           内排
这种结构形式中，控制油来自一个独立的控制油
回路(外控)。
控制油排油直接通过主阀中的T口(内排)。底板上
的Y口应封死。

1和2处：螺堵M6

剖面位置

剖面位置

剖面位置

部分位置

通径10

通径25 通径32
9

通径16

控制油进油    外控：1  封死
                          内控：1  敞开
控制油回油    外排：2  封死
                          内排：2  敞开

控制油进油    外控：9    封死
                          内控：9    敞开
控制油回油    外排：10  封死
                          内排：10  敞开

控制油进油    外控：11  封死
                          内控：11  敞开
控制油回油    外排：10  封死
                          内排：10  敞开

供油                                               排油

先导阀

主阀

2
1

先导阀

主阀

8
7

控制油进油      外控：8  封死
                             内控：8  敞开
控制油回油      外排：7  封死
                             内排：7  敞开

主阀
主阀

先导阀

先导阀

12

10
11

端盖

插头设置参考内置放大器方块图
插头符合标准DINEN 175201-804

插座连接形式 插座连接形式

插头符合标准DINEN
175301-803或ISO 4400

73.5

C                                       未接1)

D       ±10V，Re>50K Ω     4~20mA，Re>100 Ω
E                                      基准电位
F                                       未接1)

端子标识       接点              A1信号                              F1信号

电源电压 A                              24VDC(19~35V)
B                                       GND

差动输入

Φ6
.5~

Φ1
1Φ2

8.5

指令值：
                 加在D、E上正的指令值（0至10V或12至20mA）会使阀上P口到A口及B口到T口接通。
                 加在D、E上负的指令值（0至-10V或12至4mA）会使阀上P口到B口及A口到T口接通。
                 对于只在“a”侧装有电磁铁的阀（阀机能为EA和WA)，加在D、E上正的指令值会使P口
                 到B口及A口到T口接通。
连接电缆：
推荐：可长至25m，型号LiYCY 5×0.75mm2

                 可长至50m，型号LiYCY 5×1.0mm2

                 电缆外径为6.5至11mm
                 屏蔽只允许接在电源端的PE。

1)接点C和F不允许连接在一起。

1      2A
PE

1      2B
PE 1      2A

PE
1      2B

PE

E

A FB
CD

656 657
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